
Jos sälekaihtimen mukana toimitettiin kahdet erilaiset 
kannakkeet, kokeile ensin, kumpi kannakemalli sopii paremmin
ikkunaasi. Metallikannakkeelle asennusohje kääntöpuolella.

Nosta sälekaihdin vetämällä narusta. Laske kaihdin 
takaisin alas vetämällä narusta lyhyesti viistoon ja 
sen jälkeen löysäämällä. Säleet kääntyvät tangosta
kiertämällä.

Jos kaihtimessa on ohjainvaijerit tai -siimat (lisävaruste),
kiinnitä ne kohtalaisen kireälle ikkunan alareunaan sillä 
tavalla, että ne eivät haittaa kaihtimen liikettä. 

Kiinnitä kääntötanko paikalleen. Asenna nostonaruihin
kuuluva turvallisuuslaite erillisen ohjeen mukaan. 

Paina kannakkeet kiinni sälekaihtimen yläkoteloon. Asenna 
kannakeet sälekaihtimen yläkotelon sisällä olevien muovi-
osien kohdalle. Ota huomioon kaihtimen ja oven kätisyys! 

Asenna sälekaihdin keskelle ikkunaa. Yleensä säätimet
asennetaaan saranapuolelle.

04/2020 Solar Kaihdin Ky

asennusohje
Pintamallin sälekaihdin



Kiinnitä metalliset kannakkeet ikkunan yläpuitteeseen
sellaiseen kohtaan, että ne eivät osu sälekaihtimen 
kotelon sisällä oleviin osiin. 

Kallista sälekaihtimen yläkoteloa ja aseta se 
kannakkeiden koukkuihin.

Kun kotelo on kunnolla paikallaan, käännä kannakkeen
vipu sivulle. Sen pää jää hieman näkyviin kotelon ja
ikkunan yläkarmin väliin. Ovessa kotelo ei aina asetu
suoraan lasilistan kaltevuuden vuoksi. 

Aseta tanko paikalleen lenkkiinsä. Asenna turvallisuus-
varusteet erillisen ohjeen mukaan. 

Nosta kaihdin vetämällä narusta. Laske kaihdin
takaisin alas vetämällä narusta lyhyesti viistoon ja 
sen jälkeen löysäämällä. Säleet kääntyvät tangosta
kiertämällä.

Jos kaihtimessa on ohjainvaijerit tai -siimat (lisävaruste),
kiinnitä ne ikkunan alareunaan sillä tavalla, että ne
eivät haittaa kaihtimen liikettä. Jos vaijerit jäävät löysälle,
niitä voi kiristää yläkotelon sisällä olevasta 
lukituskappaleesta.


